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L’innovazione del lavoro in quota

Compatta, versatile e sicura. 
Leonardo HD ridefinisce il lavoro 
sulle basse altezze, offrendo efficienza
e affidabilità per ogni applicazione, 
dai cantieri industriali alla manutenzione 
di impianti e strutture.



Leonardo HD
L’unico strumento che ti serve. 
Fino a 5 metri.

Leonardo HD rappresenta un’innovazione 
per il lavoro in quota sulle basse altezze.
È studiata per rendere autonomo l’operatore 
e metterlo in condizione di produrre una mole 
di lavoro superiore, eliminando totalmente
la necessità di utilizzare scale e trabattelli.

Di semplice concezione e utilizzo, Leonardo HD è pro-
gettata per durare a lungo nel tempo garantendo costi di 
manutenzione minimi e un elevato valore residuo. 

L’affidabilità del prodotto è dovuta alla colonna, garantita 
per dieci anni, esente da manutenzioni e ad un robusto 
telaio in acciaio antiurto con un design che non consente 
il deposito di materiali residui, spesso causa di danni alla 
macchina.

Scheda tecnica

Altezza massima del piano di calpestio

M E T R I C U S

Altezza di lavoro

Lunghezza piano di calpestio (max. estensione)

Larghezza basamento

Lunghezza basamento

Altezza (piattaforma abbassata)

Lunghezza piano di calpestio

Larghezza piano di calpestio

Altezza gradino di entrata

Altezza libera dal suolo (fronte)

Altezza libera dal suolo (centrale)

Portata massima

Peso macchina (CE)

Numero di occupanti (CE)

Velocità di spostamento (piattaforma abbassata)

Velocità di spostamento (piattaforma sollevata)

Raggio di sterzata esterno

Velocità di salita e discesa

Massima inclinazione (piattaforma abbassata)

Raggio di sterzata interno

Capacità sistema idraulico

Batterie

Alimentazione di rete

2900 mm

4900 mm

1700 mm

760 mm

1192 mm

1747mm

1036 mm

630 mm

400 mm

92 mm

87 mm

227 Kg

560 Kg

1

3 Km/h

0.6 Km/h

1253 mm

16/21 sec

35% 35%

Zero

4 lt

n°2 - 12V

110/220 V ca

85Ah@20h

24Vcc

105Ah@20h

9 ft 6 in

16 ft

67 in

30 in

47 in

68.7 in

40.7 in

24.8 in

15.7 in

3.6 in

3.4 in

500 lbs

1234 lbs

1

1.9 mph

0,35 mph

49.3 in

16/21 sec

Zero

1.05 US gal

n°2 - 12V

110/220 V ca

85Ah@20h

24Vcc

105Ah@20h
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