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Segui Nissan NT400 CABSTAR su:
Timbro della concessionaria:

Benché sia stata posta la massima cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa marzo 2014), 
essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica 
aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, Nissan International si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento
le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli  descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie Nissan saranno comunque informate 
tempestivamente di qualsiasi modifica. Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli 
della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di far riferimento alla “scheda tecnica”
di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa impiegati, i colori mostrati nella presente brochure 
possono differire leggermente dai colori delle vernici e dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, 
totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Nissan International.

Questa brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. NT400 CABSTAR GEA – 03/2014 – Stampata in UE.
Creazione NEW BBDO, Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37. Edizione E-GRAPHICS\FRANCE, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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NT400 CABSTAR È LA SOLUZIONE IDEALE 
PER OGNI TIPOLOGIA DI IMPIEGO
LE STRAORDINARIE CARATTERISTICHE DI NT400 CABSTAR
lo rendono uno dei veicoli commerciali più apprezzati sia dai piccoli imprenditori
che dalle grandi aziende. Effi ciente e ottimamente accessoriato, assicura costi di gestione contenuti, 
compattezza e manovrabilità, offrendo sempre un’elevata capacità di carico.

MTT DA 2,8 A 4,5 T
CAPACITÀ DI CARICO FINO A 2.768 KG

RUOTE POSTERIORI SINGOLE E GEMELLATE
CABINA SINGOLA E CABINA DOPPIA

TRE PASSI

GRAZIE ALL’AMPIA SCELTA di confi gurazioni è facile creare
il veicolo più adatto alle tue necessità lavorative.
NT400 CABSTAR è disponibile in tre passi (2,5 m, 2,9 m e 3,4 m) 
e tre motorizzazioni Euro5. Con un nuovo motore capace di offrire 
un risparmio sul carburante del 22% rispetto alla versione 
precedente, la possibilità di scegliere tra cabina singola o doppia, 
un telaio che si adatta a numerose tipologie di allestimento
e una capacità di carico di 1.840 kg per le versioni da 3,5 t, 
NT400 CABSTAR è senza dubbio la tua mossa vincente.
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INTELLIGENTE, MODERNO E GRINTOSO.
Il design di NT400 CABSTAR ti garantisce un abitacolo spazioso

e un rapporto ottimale tra capacità di carico e lunghezza del veicolo. 

LA COMPATTEZZA delle linee esterne e la generosità
dello spazio interno facilitano il tuo lavoro. NT400 CABSTAR è 

un veicolo ideato per essere sempre sulla strada, al lavoro per te.

MIGLIORA
IL TUO LAVORO

COMPATTO
OTTIMO RAPPORTO CAPACITÀ DI CARICO/LUNGHEZZA

DESIGN INNOVATIVO
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UN AMBIENTE DI LAVORO
ACCOGLIENTE

NT400 CABSTAR ti offre una postazione di lavoro davvero comoda. 
Pur avendo dimensioni esterne molto compatte, la cabina

è estremamente spaziosa. Gli spazi sono stati ottimizzati e i sedili sono 
stati progettati per assicurare un supporto perfetto.

SPAZIOSO DENTRO
COMPATTO FUORI
L’ampio parabrezza assicura
una visibilità ottimale. Il risultato è un veicolo da lavoro 
confortevole e sicuro.
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INNOVAZIONE A PORTATA DI MANO
LA TECNOLOGIA semplifi ca il tuo lavoro. Il cruscotto di NT400 CABSTAR è di facile lettura e ti permette di visualizzare
in modo dettagliato tutte le informazioni di cui hai bisogno. È inoltre a tua disposizione il computer di bordo multifunzione 
che fornisce utili aggiornamenti sul livello e la qualità dell’olio, sui consumi e la disponibilità residua di carburante.

NT400 CABSTAR dispone di un sistema di intrattenimento
audio integrato con connessione Bluetooth™ e ingresso USB

che ti consentono di sfruttare al meglio le nuove tecnologie.
Grazie al volante regolabile e ai numerosi e intelligenti vani,

potrai gestire oggetti e documenti con estrema facilità.

CLIMATIZZATORE

14 VANI PORTAOGGETTI

COMANDO APERTURA/CHIUSURA
PORTE A DISTANZA
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LE TRE MOTORIZZAZIONI disponibili assicurano 
potenza eccezionale, anche a pieno carico, e sono dotate 
di cambio a 5 rapporti (per le versioni da 122 CV)
o a 6 rapporti (per le versioni da 136 e 145 CV).
In alternativa al rapporto al ponte standard è possibile 
scegliere il rapporto al ponte corto, indicato in caso
di carichi particolarmente pesanti ed utilizzo su percorsi
in pendenza. È inoltre disponibile il differenziale
a slittamento limitato che consente di mantenere stabile
il veicolo anche su superfi ci sdrucciolevoli,
come fango o ghiaccio.

I MOTORI EURO5 B+ da 2,5 litri di NT400 CABSTAR 
garantiscono livelli elevati di coppia e potenza e consumi 
ridotti. I motori dCi ad iniezione diretta Common Rail
sono disponibili in tre versioni: 122 CV/250 Nm,
136 CV/270 Nm e 145 CV/350 Nm.
Espressamente sviluppati per i veicoli commerciali,
questi motori sono particolarmente silenziosi ed economici.

FINO A

 CV

 NNM

Il fi ltro antiparticolato, disponibile di serie per tutte le motorizzazioni Euro5, 
riduce la quantità di emissioni inquinanti, rendendo
i tuoi spostamenti più rispettosi dell’ambiente. Grazie ad un comando 
collocato sul cruscotto è possibile passare dalla rigenerazione automatica 
alla rigenerazione manuale.

IL MOTORE DA 2,5 LITRI sviluppa
122 CV e 250 Nm per i modelli da 2,8 t, 
3,2 t, 3,5 t di MTT.

IL MOTORE DA 2,5 LITRI sviluppa
136 CV e 270 Nm per i modelli da 3,5 t 
e 4,5 t di MTT.

IL MOTORE DA 2,5 LITRI sviluppa
145 CV e 350 Nm per i modelli da 3,5 t
e 4,5 t di MMT.

LA POTENZA
A TUA 

DISPOSIZIONE
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RAGGIO 
DI STERZATA

4,8 M 

NT400 CABSTAR È STATO PROGETTATO per ridurre al minimo lo sforzo nella guida.
Le dimensioni compatte e il ridotto raggio di sterzata (4,8 m da marciapiede a marciapiede, 
a seconda del passo) facilitano la guida e le manovre di parcheggio, anche in spazi ristretti. 

Abbinato alle sospensioni anteriori indipendenti, il servosterzo a pignone e cremagliera 
assicura una perfetta gestione della traiettoria e garantisce una guida fl uida e rilassata.

RELAX
AL VOLANTE
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Freni a disco anteriori e posteriori sono di serie su tutta la gam
m

a 
N

T400 C
A

B
S

TA
R

 e, per garantire forza frenante ottim
ale, è possibile 

avere su richiesta anche A
B

S
 e EB

D
. La perfetta tenuta di strada
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AGILE, ROBUSTO
E SICURO

LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ.
Freni a disco anteriori e posteriori sono di serie su tutta la gamma 
NT400 CABSTAR e, per garantire forza frenante ottimale, è possibile 
avere su richiesta anche ABS e EBD. La perfetta tenuta di strada
e l’eccellente visibilità anteriore e laterale dell’abitacolo di NT400 
CABSTAR sono garanzia di sicurezza. Il design dei tergicristalli 
contribuisce a migliorare la visibilità ed è inoltre possibile aggiungere 
gli specchietti esterni a braccio lungo e riscaldabili.

LATO SINISTRO: 81,5°

ANTERIORE: 75,5°

LATO DESTRO: 35,0°

ZONA 
INDEFORMABILE

ZONA A 
DEFORMAZIONE 
PROGRAMMATA

ZONA 
DEFORMABILE

I sistemi di sicurezza attiva
sono abbinati ad effi caci strumenti 
di sicurezza passiva. Per garantire 
prestazioni da berlina l’abitacolo
di NT400 CABSTAR è dotato
di una struttura rinforzata, protetta 
da un resistente paraurti anteriore. 
Speciali test dimostrano
che negli impatti frontali il livello
di sicurezza di NT400 CABSTAR 
equivale a quello di una normale 
vettura. Il sedile conducente
e il sedile passeggero dispongono 
di cinture di sicurezza regolabili
in altezza e, su richiesta, di airbag. 
L’integrità del resistente guscio 
protettivo costituito dall’abitacolo 
di NT400 CABSTAR è assicurata 
dalle barre antiintrusione di cui 
sono dotate entrambe le portiere.

SENZA ABS

CON ABS

ABS+EDB
FRENI A DISCO

ANTERIORI E 
POSTERIORI
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NT400 CABSTAR È DISPONIBILE anche con cabina doppia, 
in versione 3,5 e 4,5 t di massa totale a terra. Dotata di ampie 
portiere e pratici gradini per facilitare l’accesso all’abitacolo,
la versione cabina doppia può comodamente ospitare fi no
a sei persone. Per offrire il massimo del comfort in ogni stagione, 
a cabina doppia dispone di un sistema di riscaldamento
supplementare. È inoltre possibile ribaltare il sedile posteriore 
per far posto a materiali e attrezzature all’interno dell’abitacolo.

BENVENUTI
A BORDO DELLA CABINA DOPPIA
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UN ABITACOLO ORDINATO e ben organizzato è più accogliente
e sicuro. È per questo che NT400 CABSTAR è dotato di circa

14 vani portaoggetti: una tasca sul cruscotto per conservare mappe
e documenti, un cassetto refrigerato per bottiglie e lattine, un vano 

indipendente integrato in plancia, portabottiglie refrigerati o riscaldabili
per conducente e passeggero e uno spazioso ripiano ribaltabile

accanto al sedile passeggero centrale utilizzabile come base di appoggio.

PRATICITÀ
E ORGANIZZAZIONE
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UN VEICOLO PRONTO ALL’USO. Nissan Business Ready ti permette di trovare il veicolo ideale per la tua attività. Puoi scegliere 
in un’ampia gamma di allestimenti quello più adatto alle tue esigenze, ritirando il veicolo direttamente presso la concessionaria Nissan. 
Rivolgiti alla concessionaria più vicina o visita il nostro sito web per maggiori informazioni.

EFFICIENZA E RAPIDITÀ. Grazie al servizio Business Ready non avrai bisogno di rivolgerti ad un allestitore perché il veicolo
ti verrà consegnato già allestito e pronto per il lavoro. Il successo nel lavoro dipende anche dalla velocità.

SEMPLIFICARSI LA VITA. Tu devi solo scegliere il veicolo più adatto alle tue necessità e la concessionaria si occuperà di tutto
il resto: ordini, consegna e assistenza. Avere un’unica concessionaria di riferimento ti semplifi ca la vita e ti evita inutili perdite di tempo.

UNA GARANZIA UNICA NEL SETTORE. Completamente coperto dalla garanzia Nissan su telaio e allestimento,
NT400 CABSTAR è un prodotto di precisione, espressione assoluta di affi dabilità, effi cienza e longevità.

UNA SCELTA INTELLIGENTE. Business Ready ti aiuta nell’acquisto e nella manutenzione: è la marcia in più per il tuo business.

NISSAN È ALLA COSTANTE RICERCA DI STRUMENTI capaci di guidare
la tua attività verso il successo. Per questo ti offre il nuovo servizio BUSINESS READY. 

PRONTO
A LAVORARE
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NT400 CABSTAR TELAIO

3,4 m

2,5 m

2,9 m

CABINA SINGOLA E CABINA DOPPIA3 PASSI

Cabina singola

Cabina doppia

RUOTE POSTERIORI SINGOLE O GEMELLATE

DISPONIBILE in quattro classi di massa totale a terra (2,8 t, 3,2 t, 3,5 t e 4,5 t)
e in tre passi (2,5 m, 2,9 m e 3,4 m), con ruote posteriori singole o gemellate
e cabina singola o doppia, NT400 CABSTAR è sempre capace di soddisfare ogni tua esigenza.

ORI SINGOLE O GEMRUOTE POSTER

RuoRuoRuoRuoRuRuRuoRuoRuoRuoRuoRuoRuoRuououoRuoRuoRuoRuoRuoRuoRuouoRuoRuoRuRRuoRuoRuooRuoRuoRuouRuRuoRuouuoouuRuRuouuuuooR ote tetete te tetetete tetete e teete te tetete te teteteteteeetette tetete te ttteetete tteeteteeteeeeeeeetee posposposppospospospospposposposposposposposposposposposposposospospospospospospospospposppopospososposposposppopospospospospposospospopospppoppospppospppppoppp tertertertertertertertterteterterterereterteterterterrerterterterttterterererttereeeeeterteteereeetereterttterteeeeterererterioriorioriorioriororiorioriorioriorioriooriorororioriiorooriorioroioriooroiorriorrioroiorororioroorororiioioriioorioioriorioori gi gi gi gi gii gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gggggi gi gi gi  ggggi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gggggi gi gi ggi ggg gi ggi gggggggggemeemeemeemeemeemeemeemeemeemeeemememememmememeemeemeemeemeemeemeemeemeememeemeemeemeemeemeemeemeemeemeememememeemeememeeememeemememmmmeememeememmmeemmmmememmmmmmeeeeeemeemmemmeeeeellallallallalallallallalalallallaallallallallaaaaaaaallalallallaaallallallaaallallallaallaalaaallaaaallaaallaaaaaaaallalaaaalllaaaaaaaatetteteteteteteteteteteeteteteteetetteteteteteteteteteteteteeeeteetetetettteteeetettttettteetetettteetetRuoRuoRuoRRuoRuoRuoRuoRuoRuoRuoRuoRuoRuouoRuoRuoRuoRuoRRuoRuoRuoRuoRuoRuoRuoRuoRRuouououoRuoRuRRuoRuoRRuouoRRuuoR tetttetetetteteteetetetetetetetetetetetettetetetettettettteeteteetet pospospospopppospospopospospospospopooposoooposposposspospppppopososososspossposposppppp spospppppppooppp sterterttterterttertererterterterteteteterterterttertteterererterttertertetertterertertertertteetttetteret iioriorioriororoioroiororiororiorioriiiiorioroioorioriororiiorooriorororiooriororrroiooi i gi giii gi gi gi gi gi gi gi ggi giiii gi gggii gi gi gi giii ggii gi ggi gi gi gii ggi gi gggi gggggi gemeemeemeeemeemeemeemeemeememeememeemeeemeemeemeeeeeeemeeemeemememmememeeeeeeeemmmmeeemmmmemeemmm llallalllallallallallallallaaallallllallallalllalalalalllallalalalallalllalllllllllaaaaaalaaaaateteteteteteteeteteteteteteeteteeteteteteeteteeeetetetettettttteetteeeeteeteeRuote posteriori singole
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TT. La cabina doppia è disponibile soltanto per le versioni passo m
edio

e passo lungo e per le classi 3,5 t e 4,5 t di M
TT. L’AB

S è di serie per la classe 4,5 t di M
TT.

M
ontante del telaio 

con sezione a C
 

(128x52x4 m
m

)

Asse 
posteriore 
rigido

Freni a disco 
posteriori

Serbatoio 
da 90 litri

C
am

bio 
a 5 o 6 
rapporti

Sospensioni 
anteriori 
indipendenti

D
ifferenziale 

a slittam
ento 

lim
itato LS

D

B
alestre a profilo 

parabolico con 
am

m
ortizzatore 

e barra 
stabilizzatrice

B
atteria

da 75 Ah
o batteria 
da 110 Ah

Freni
a disco 
anteriori 
ventilati

Protezione 
sottoscocca

Pignone
e crem

agliera 
servoassistiti

CA
B

IN
A

C
abina singola

C
abina doppia

VE
R

S
IO

N
E

28.12
32.12

35.12
35.14

35.15
45.14

45.15
35.14

35,15
45.14

45.15

M
O

TO
R

E
 

D
escrizione m

otore
Turbo D

iesel, 2488 cc, 4 cilindri in linea

Potenza m
assim

a (kw
(C

V)/giri-m
in

90(122)/3600
100(136)/3600

107(145)/3400
100(136)/3600

107(145)/3400
100(136)/3600

107(145)/3400
100(136)/3600

107(145)/3400

C
oppia m

assim
a, N

m
/giri-m

in
250/1600-2800

270/1600-3200
350/1600-2800

270/1600-3200
350/1600-2800

270/1600-3200
350/1600-2800

270/1600-3200
350/1600-2800

TR
A

N
S

M
IS

S
IO

N
E

5 rapporti
6 rapporti

TE
LA

IO
Sezione a C

 con bordo longitudinale in acciaio (128 x 52 x 4 m
m

) e barre trasversali rivettate

S
TE

R
ZO

Servosterzo con pignone e crem
agliera

Raggio di sterzata m
inim

o, tra m
uri, m

*
5,29-5,93

5,29-6,74
5,94-6,74

Raggio di sterzata m
inim

o, tra m
arciapiedi, m

*
4,80-5,44

4,80-6,22
5,44-6,25

S
IS

TE
M

A
 FR

E
N

A
N

TE
D

isks (front: ventilated)

Freni anteriori
D

ischi ventilati
D

ischi ventilati
D

ischi ventilati
D

ischi ventilati

Freni posteriori
D

ischi pieni
D

ischi ventilati
D

ischi pieni
D

ischi ventilati

R
U

O
TE E P

N
E

U
M

ATIC
I

Ruote posteriori
Singole

G
em

ellate

D
im

ensioni pneum
atici

195/70 R15
205/70 R15

195/70 R15
185/75 R16

195/70 R15
185/75 R16

C
O

N
S

U
M

I E
D

 E
M

IS
S

IO
N

I (in
 base alla direttiva 19

9
9/100; i dati relativi al co

n
su

m
o

 di carbu
ran

te po
sso

n
o

 essere m
aggio

ri per alcu
n

i allestim
en

ti)
C

onsum
o carburante, ciclo urbano (l/100 km

)
12

12,8
10,5

11,2
10,9

11,5
10,5

11,2
10,9

11,5

C
onsum

o carburante, ciclo extraurbano (l/100 km
)

8,5
8,9

8,2
8,8

8,5
9,0

8,2
8,8

8,5
9,0

C
onsum

o carburante, ciclo com
binato (l/100 km

)
9,8

10,2
9,1

9,7
9,4

9,9
9,1

9,7
9,4

9,9

Em
issioni C

O
2 , ciclo com

binato (g/km
)

257
268

238
255

246
260

238
255

246
260

C
apacità serbatoio (litri)

90

D
IM

E
N

S
IO

N
I

Passo (m
m

)
2500-2900

2500-3400
2900-3400

Lunghezza telaio (m
m

)*
4546-5246

4546-6046
4746-6346

5246-6046
5446-6346

Larghezza specchietti esclusi (m
m

)
1870

Altezza (m
m

)
2116

2122
2116

2135
2116

2135

P
E

S
I

M
assa totale a terra (kg)

2800
3200

3500
4500

3500
4500

Peso senza allestim
ento in ordine di m

arcia, (kg)*
1661-1675

1670-1704
1660-1694

1672-1706
1716-1751

1732-1766
1781-1816

1880-1900
1925-1945

1942-1962
1992-2012

C
apacità di carico senza allestim

ento, (kg)*
1125-1139

1496-1530
1806-1840

1794-1828
1749-1784

2734-2768
2684-2719

1600-1620
1555-1575

2538-2558
2488-2508

M
assa rim

orchiabile m
assim

a (frenata), (kg)
1500

2000
3500

*A seconda del passo
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NT400 CABSTAR TELAIO
IL TELAIO DI NT400 CABSTAR è disponibile in versione passo corto (2,5 m),
passo medio (2,9 m) o passo lungo (3,4 m) e in quattro classi di massa totale a terra
(2,8 t - 3,2 t - 3,5 t - 4,5 t). Le ruote gemellate posteriori sono di serie per le classi 3,5 t
e 4,5 t di MTT. La cabina doppia è disponibile soltanto per le versioni passo medio
e passo lungo e per le classi 3,5 t e 4,5 t di MTT. L’ABS è di serie per la classe 4,5 t di MTT. Montante del telaio 

con sezione a C 
(128x52x4 mm)

Asse 
posteriore 
rigido

Freni a disco 
posteriori

Serbatoio 
da 90 litri

Cambio 
a 5 o 6 
rapporti

Sospensioni 
anteriori 
indipendenti

Differenziale 
a slittamento 
limitato LSD

Balestre a profilo 
parabolico con 
ammortizzatore 
e barra 
stabilizzatrice

Batteria
da 75 Ah
o batteria 
da 110 Ah

Freni
a disco 
anteriori 
ventilati

Protezione 
sottoscocca

Pignone
e cremagliera 
servoassistiti

CABINA Cabina singola Cabina doppia

VERSIONE 28.12 32.12 35.12 35.14 35.15 45.14 45.15 35.14 35,15 45.14 45.15

MOTORE  
Descrizione motore Turbo Diesel, 2488 cc, 4 cilindri in linea

Potenza massima (kw(CV)/giri-min 90(122)/3600 100(136)/3600 107(145)/3400 100(136)/3600 107(145)/3400 100(136)/3600 107(145)/3400 100(136)/3600 107(145)/3400

Coppia massima, Nm/giri-min 250/1600-2800 270/1600-3200 350/1600-2800 270/1600-3200 350/1600-2800 270/1600-3200 350/1600-2800 270/1600-3200 350/1600-2800

TRANSMISSIONE 5 rapporti 6 rapporti

TELAIO Sezione a C con bordo longitudinale in acciaio (128 x 52 x 4 mm) e barre trasversali rivettate

STERZO Servosterzo con pignone e cremagliera

Raggio di sterzata minimo, tra muri, m* 5,29-5,93 5,29-6,74 5,94-6,74

Raggio di sterzata minimo, tra marciapiedi, m* 4,80-5,44 4,80-6,22 5,44-6,25

SISTEMA FRENANTE Disks (front: ventilated)

Freni anteriori Dischi ventilati Dischi ventilati Dischi ventilati Dischi ventilati

Freni posteriori Dischi pieni Dischi ventilati Dischi pieni Dischi ventilati

RUOTE E PNEUMATICI
Ruote posteriori Singole Gemellate

Dimensioni pneumatici 195/70 R15 205/70 R15 195/70 R15 185/75 R16 195/70 R15 185/75 R16

CONSUMI ED EMISSIONI (in base alla direttiva 1999/100; i dati relativi al consumo di carburante possono essere maggiori per alcuni allestimenti)
Consumo carburante, ciclo urbano (l/100 km) 12 12,8 10,5 11,2 10,9 11,5 10,5 11,2 10,9 11,5

Consumo carburante, ciclo extraurbano (l/100 km) 8,5 8,9 8,2 8,8 8,5 9,0 8,2 8,8 8,5 9,0

Consumo carburante, ciclo combinato (l/100 km) 9,8 10,2 9,1 9,7 9,4 9,9 9,1 9,7 9,4 9,9

Emissioni CO2, ciclo combinato (g/km) 257 268 238 255 246 260 238 255 246 260

Capacità serbatoio (litri) 90

DIMENSIONI
Passo (mm) 2500-2900 2500-3400 2900-3400

Lunghezza telaio (mm)* 4546-5246 4546-6046 4746-6346 5246-6046 5446-6346

Larghezza specchietti esclusi (mm) 1870

Altezza (mm) 2116 2122 2116 2135 2116 2135

PESI
Massa totale a terra (kg) 2800 3200 3500 4500 3500 4500

Peso senza allestimento in ordine di marcia, (kg)* 1661-1675 1670-1704 1660-1694 1672-1706 1716-1751 1732-1766 1781-1816 1880-1900 1925-1945 1942-1962 1992-2012

Capacità di carico senza allestimento, (kg)* 1125-1139 1496-1530 1806-1840 1794-1828 1749-1784 2734-2768 2684-2719 1600-1620 1555-1575 2538-2558 2488-2508

Massa rimorchiabile massima (frenata), (kg) 1500 2000 3500

*A seconda del passo
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1.  IL S

IS
TE

M
A

 R
A

D
IO

/C
D

C
O

N
 B

LU
ETO

O
TH

™
 con ingressi 

AU
X e U

S
B

, com
patibilità M

P3 e funzione 
vivavoce ti perm

ette di essere sem
pre

in contatto con il m
ondo esterno 

(equipaggiam
ento opzionale).

2.  IL C
O

M
P

U
TE

R
 D

I B
O

R
D

O
ti tiene aggiornato su livello dell’olio, 
consum

i e disponibilità residua
di carburante, chilom

etraggio, velocità, 
situazione del fi ltro dell’olio
e degli pneum

atici e sugli interventi
di m

anutenzione. È dotato inoltre
di orologio in form

ato digitale,
contagiri e spia del cam

bio m
arcia 

(equipaggiam
ento di serie). 

3.  IL D
IS

P
O

S
ITIVO

D
I A

P
E

R
TU

R
A

/C
H

IU
S

U
R

A
A

 D
IS

TA
N
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 IN

C
O

R
P

O
R

ATO
 

N
E

LLA
 C

H
IAV

E
 consente di aprire

e chiudere le portiere dell’abitacolo
a distanza (equipaggiam

ento di serie).

4. C
LIM

ATIZ
ZATO

R
E

 
(equipaggiam

ento opzionale).

5.  G
LI A

LZA
C

R
IS

TA
LLI 

A
N

TE
R

IO
R

I E
LETTR

IC
I

con controllo one touch lato conducente 
sono di serie.

6.  G
LI S

P
E

C
C

H
IETTI E

LETTR
IC

I 
E R

IS
C

A
LD

A
B

ILI sono disponibili 
su richiesta.

134

2

6
5

U
N

’A
M

P
IA

 G
A

M
M

A
 D

I A
C

C
E

S
S

O
R

I ti perm
ette di creare 

un veicolo che risponde perfettam
ente alle tue esigenze.

G
li accessori sono stati specifi cam

ente ideati per equipaggiare 
al m

eglio il tuo N
T400 C

AB
STAR.

A
C

C
ES

S
O

R
I

3

1
2

1. G
ancio di traino fl angiato

2. Tappetini standard e in gom
m

a 
3. Kit sicurezza
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DOTAZIONI
E OPZIONI

1.  IL SISTEMA RADIO/CD
CON BLUETOOTH™ con ingressi 
AUX e USB, compatibilità MP3 e funzione 
vivavoce ti permette di essere sempre
in contatto con il mondo esterno 
(equipaggiamento opzionale).

2.  IL COMPUTER DI BORDO
ti tiene aggiornato su livello dell’olio, 
consumi e disponibilità residua
di carburante, chilometraggio, velocità, 
situazione del fi ltro dell’olio
e degli pneumatici e sugli interventi
di manutenzione. È dotato inoltre
di orologio in formato digitale,
contagiri e spia del cambio marcia 
(equipaggiamento di serie). 

3.  IL DISPOSITIVO
DI APERTURA/CHIUSURA
A DISTANZA INCORPORATO 
NELLA CHIAVE consente di aprire
e chiudere le portiere dell’abitacolo
a distanza (equipaggiamento di serie).

4. CLIMATIZZATORE
 (equipaggiamento opzionale).

5.  GLI ALZACRISTALLI 
ANTERIORI ELETTRICI
con controllo one touch lato conducente 
sono di serie.

6.  GLI SPECCHIETTI ELETTRICI 
E RISCALDABILI sono disponibili 
su richiesta.

1
3

4

2

65

UN’AMPIA GAMMA DI ACCESSORI ti permette di creare 
un veicolo che risponde perfettamente alle tue esigenze.
Gli accessori sono stati specifi camente ideati per equipaggiare 
al meglio il tuo NT400 CABSTAR.

ACCESSORI

3

1 2

1. Gancio di traino fl angiato
2. Tappetini standard e in gomma 
3. Kit sicurezza
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N
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S
A
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T400 C
A

B
S

TA
R

 è sem
pre stato 

sinonim
o di affi dabilità e costi contenuti

e anche adesso prosegue su questa strada: 
ti offre infatti una capacità di carico 
eccezionale, grazie alle m

otorizzazioni Euro5 
può garantire consum

i di carburante e livelli 
di em

issioni inquinanti ridotti del 22%
e ti perm

ette di percorrere grandi distanze tra 
un tagliando e l’altro. Per ridurre i costi
di gestione di N

T400 C
AB

STAR gli intervalli 
di m

anutenzione program
m

ata sono inoltre 
fi ssati ogni 40.000 km

 o 24 m
esi.

E per agevolare gli interventi di assistenza
la cabina ribaltabile facilita l’accesso al m

otore 
e alla scatola del cam

bio. Le dotazioni speciali 
di N

T400 C
AB

STAR com
prendono infi ne 

attacchi e connettori che rendono m
olto più 

sem
plice l’installazione degli allestim

enti. 
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G
li allestim

enti di N
T400 

C
AB

STAR rispettano esigenti 
standard costruttivi e rigorosi 
controlli di qualità. Il veicolo
è coperto da 3 anni di garanzia e 
è possibile usufruire dell’assistenza 
stradale 24 ore su 24. N

T400 
C

AB
STAR è uno strum

ento di 
lavoro sicuro ed affi dabile.
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NISSAN NT400 CABSTAR è sempre stato 
sinonimo di affi dabilità e costi contenuti
e anche adesso prosegue su questa strada: 
ti offre infatti una capacità di carico 
eccezionale, grazie alle motorizzazioni Euro5 
può garantire consumi di carburante e livelli 
di emissioni inquinanti ridotti del 22%
e ti permette di percorrere grandi distanze tra 
un tagliando e l’altro. Per ridurre i costi
di gestione di NT400 CABSTAR gli intervalli 
di manutenzione programmata sono inoltre 
fi ssati ogni 40.000 km o 24 mesi.
E per agevolare gli interventi di assistenza
la cabina ribaltabile facilita l’accesso al motore 
e alla scatola del cambio. Le dotazioni speciali 
di NT400 CABSTAR comprendono infi ne 
attacchi e connettori che rendono molto più 
semplice l’installazione degli allestimenti. 

I VANTAGGI
DI NT400 CABSTAR

3 ANNI DI GARANZIA NISSAN
Gli allestimenti di NT400 
CABSTAR rispettano esigenti 
standard costruttivi e rigorosi 
controlli di qualità. Il veicolo
è coperto da 3 anni di garanzia e 
è possibile usufruire dell’assistenza 
stradale 24 ore su 24. NT400 
CABSTAR è uno strumento di 
lavoro sicuro ed affi dabile.

3 ANNI 
DI GARANZIA

INTERVALLI
DI MANUTENZIONE 
OGNI 40.000 KM

CABINA 
RIBALTABILE
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Silver - K

Y
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N
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M
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       S: SO
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R
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M

A
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N

D
A

R
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Le vostre esigenze alim
entano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I vostri 

desideri ispirano i nostri progetti e ci stim
olano a cam

biare le regole e a introdurre 
innovazioni. In N

issan innovazione non è soltanto cam
biam

ento ed espansione.
È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari,
m

a anche quelli più pragm
atici. In N

issan creiam
o auto, accessori e servizi

che rom
pono le convenzioni, rendendo em

ozionante ciò che è funzionale
e funzionale ciò che è em

ozionante. Per offrirvi ogni giorno un’esperienza di 
guida coinvolgente e senza pari.

N
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lo rendono uno dei veicoli com

m
erciali più apprezzati sia dai piccoli im

prenditori
che dalle grandi aziende. Effi ciente e ottim

am
ente accessoriato, assicura costi di gestione contenuti, 

com
pattezza e m

anovrabilità, offrendo sem
pre un’elevata capacità di carico.
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Le vostre esigenze alim
entano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I vostri 

desideri ispirano i nostri progetti e ci stim
olano a cam

biare le regole e a introdurre 
innovazioni. In N

issan innovazione non è soltanto cam
biam

ento ed espansione.
È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più particolari,
m

a anche quelli più pragm
atici. In N

issan creiam
o auto, accessori e servizi

che rom
pono le convenzioni, rendendo em

ozionante ciò che è funzionale
e funzionale ciò che è em

ozionante. Per offrirvi ogni giorno un’esperienza di 
guida coinvolgente e senza pari.
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N
T400 C

A
B

S
TA

R
N

IS
S

A
N

Segui N
issan N

T400 C
AB

STAR su:
Tim

bro della concessionaria:

B
enché sia stata posta la m

assim
a cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa brochure al m

om
ento della stam

pa m
arzo 2014), 

essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica 
aziendale che si prefigge il costante m

iglioram
ento dei propri prodotti, N

issan International si riserva il diritto di m
odificare in qualsiasi m

om
ento

le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli  descritti e illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie N
issan saranno com

unque inform
ate 

tem
pestivam

ente di qualsiasi m
odifica. A

lcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i m
odelli 

della gam
m

a. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestim
enti di ciascun m

odello si consiglia pertanto di far riferim
ento alla “scheda tecnica”

di prodotto che viene fornita insiem
e alla presente brochure. A

 causa dei lim
iti dei processi di stam

pa im
piegati, i colori m

ostrati nella presente brochure 
possono differire leggerm

ente dai colori delle vernici e dei m
ateriali di rivestim

ento utilizzati per gli interni. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, 
totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di N

issan International.

Q
uesta brochure è realizzata in carta sbiancata senza cloro. N

T400 CAB
STAR G

EA – 03/2014 – Stam
pata in U

E.
C

reazione N
EW

 B
B

D
O

, Francia – Tel.: +
33 1 40 62 37 37. Edizione E-G

R
APH

IC
S\FR

AN
C

E, Francia – Tel.: +
 33 1 49 09 25 35.

vis
ita

 il n
o

s
tro

 s
ito

 w
e

b
: w

w
w

.n
is

s
a

n
.it 



CURVECURVE

MOTORE DA 121 CVMOTORE DA 136 CVMOTORE DA 145 CV

CURVE

N
O

TA
: I dati indicati in questa scheda tecnica possono subire m

odifiche in qualsiasi m
om

ento e senza preavviso.

Finito di stam
pare Luglio 2014 

m
o

t
o

r
e

 n
is

s
a

n
 Y

d
2

5
 k

3
 L

d
-5

 (L
o

)   
N

°cilindri, configurazione
4,in linea 

Valvole per cilindro
4, D

O
H

C

S
istem

a di aspirazione
Turbo intercooler

S
istem

a di controllo
E

C
C

S

c
a

ra
tte

ris
tic

h
e

 m
o

to
re

C
ilindrata

2.488 cm
3

A
lesaggio per corsa

89m
m

 x 100m
m

P
otenza m

ax
90kW

(121C
V) at 3.600rpm

C
oppia m

ax
250N

m
 @

 1.600-2.800rpm

Livello em
issioni

E
uro 5b O

B
D

+ (E
C

) 715/2007 – (U
E

) 566/2011

R
apporto di com

pressione
15,9:1

C
arburante

D
iesel

S
istem

a di iniezione
Iniezione diretta+C

om
m

on R
ail

C
ontrollo E

m
issioni

E
G

R
+C

atalizzatore+Filtro A
ntiparticolato

m
o

t
o

r
e

 n
is

s
a

n
 Y

d
2

5
 k

3
 L

d
-5

 (m
o

)

N
°cilindri, configurazione

4, in linea

Valvole per cilindro
4, D

O
H

C

S
istem

a di aspirazione
Turbo intercooler

S
istem

a di controllo
E

C
C

S

c
a

ra
tte

ris
tic

h
e

 m
o

to
re

C
ilindrata

2.488 cm
3

A
lesaggio per corsa

89m
m

 x 100m
m

P
otenza m

ax
100kW

(136C
V) at 3.600rpm

C
oppia m

ax
270N

m
 @

 1.600-3.200rpm

Livello em
issioni

E
uro 5b O

B
D

+ (E
C

) 715/2007 – (U
E

) 566/2011

R
apporto di com

pressione
15,9:1

C
arburante

D
iesel

S
istem

a di iniezione
Iniezione diretta+C

om
m

on R
ail

C
ontrollo E

m
issioni

E
G

R
+C

atalizzatore+Filtro A
ntiparticolato

m
o

t
o

r
e

 n
is

s
a

n
 Y

d
2

5
 k

3
 L

d
-5

 (H
o

)

N
°cilindri, configurazione

4, in linea

Valvole per cilindro
4, D

O
H

C

S
istem

a di aspirazione
Turbo intercooler

S
istem

a di controllo
E

C
C

S

c
a

ra
tte

ris
tic

h
e

 m
o

to
re

C
ilindrata

2.488 cm
3

A
lesaggio per corsa

89m
m

 x 100m
m

P
otenza m

ax
107kW

(145C
V) at 3.400rpm

C
oppia m

ax
350N

m
 @

 1.600-2.800rpm

Livello em
issioni

E
uro 5b O

B
D

+ (E
C

) 715/2007 – (U
E

) 566/2011

R
apporto di com

pressione
15,9:1

C
arburante

D
iesel

S
istem

a di iniezione
Iniezione diretta+C

om
m

on R
ail

C
ontrollo E

m
issioni

E
G

R
+C

atalizzatore+Filtro A
ntiparticolato

Coppia (Nm)

Potenza (kW)

Velocità (rpm
)

C
oppia

P
otenza

Coppia (Nm)

Potenza (kW)

Velocità (rpm
)

C
oppia

P
otenza

Coppia (Nm)

Potenza (kW)

Velocità (rpm
)

C
oppia

P
otenza

360

320

280

240

200

160

12080800
1200

1600
2000

2400
2800

3200
3600

4000
4400 105

120

45 60 75 9015 30

360
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280

240
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160

12080800
1200

1600
2000

2400
2800

3200
3600

4000
4400 105

120

45 60 75 9015 30

360

320

280

240

200

160

12080800
1200

1600
2000

2400
2800

3200
3600

4000
4400 105

120

45 60 75 9015 30

B
enché sia stata posta la m

assim
a cura per garantire la precisione e la correttezza dei contenuti di questa scheda tecnica al m

om
ento della stam

pa (Luglio 2014), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. In linea 
con la politica aziendale che si prefigge il costante m

iglioram
ento dei propri prodotti, N

issan E
uropa si riserva il diritto di m

odificare in qualsiasi m
om

ento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e 
illustrati nella presente pubblicazione. Le concessionarie N

issan saranno com
unque inform

ate tem
pestivam

ente di qualsiasi m
odifica. È

 vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente pubblicazione senza il 
previo consenso scritto di N

issan E
uropa.

Tim
b

ro
 d

ella co
ncessio

naria:

Visitate il nostro sito w
eb:  

w
w

w
.nissan.it

N
issan Italia S

.r.l.
V

ia Tiberina K
m

 15
.74

0 
0

0
0

6
0

 C
apena (R

om
a) –

 Italia  
P

ronto N
issan

N
. verde 8

0
0

.10
5

.8
0

0 
Fax verde 8

0
0

.12
2

.510 
italy@

nissan-service.eu
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V
D

V
T

R
W

C
W

M
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A
C

C
A

B
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A
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G

O
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C
A

B
IN

A
 D

O
P

P
IA

 (D
C

)
N

IS
S

A
N

 LA
VO

R
A

 P
E

R
 D

A
R

V
I IL M

EG
LIO

Le vostre esigenze alim
entano le nostre idee e ci aiutano a perfezionarle. I vostri 

desideri ispirano i nostri progetti e ci stim
olano a cam

biare le regole e a 
introdurre innovazioni. In N

issan ‘innovazione’ non è soltanto cam
biam

ento ed 
espansione. È anche sviluppo di soluzioni inattese per soddisfare i desideri più 
particolari, m

a anche quelli più pragm
atici. In N

issan creiam
o auto, accessori e 

servizi che rom
pono le convenzioni, rendendo em

ozionante ciò che è funzionale 
e funzionale ciò che è em

ozionante. Per offrirvi ogni giorno un’esperienza di 
guida coinvolgente e senza pari.

3
 a

n
n

i d
i g

a
r

a
n

z
ia

U
na volta preso un im

pegno con un cliente non ci si può tirare indietro! È
 per questo che in N

issan facciam
o del 

nostro m
eglio per garantire efficienza e operatività del tuo veicolo in ogni m

om
ento. N

T4
0

0
 C

abstar è staro 
progettato e realizzato per garantire la m

assim
a affidabilità, con lunghi intervalli di m

anutenzione e ad una rete di 
supporto specializzata.

N
T400 C

abstar è coperto da una garanzia di 3 anni o 100.000 km
 (in base all’evento che si verifica per prim

o). La 
garanzia offre copertura com

pleta su eventuali difetti di m
ateriali o di fabbricazione.

6
 a

n
n
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i g

a
r

a
n

z
ia

 
a

n
t

ic
o

r
r

o
s

io
n

e
m

a
n

u
t

e
n

z
io

n
e

p
r

o
g

r
a

m
m

a
t

a
 o

g
n

i
4

0
.0

0
0

 k
m

 C
on il tuo N

T400 C
abstar potrai spostarti con qualsiasi situazione m

etereologica. P
otrai percorrere ogni tipo di fondo 

stradale. E
 potrai affrontare le situazioni am

bientali più ostili. N
T400 C

abstar è in grado di accettare ogni sfida, senza 
arrendersi m

ai. perché è rifinito con vernice elettrostatica ed è dotato di un sottoscocca a prova di danni e corrosione. 
M

a se ciò non dovesse bastare, la carrozzeria di N
T400 C

abstar è coperta da una garanzia anticorrosione di 6 anni. 
E

 ti farà piacere sapere che N
T400 C

abstar necessita di tagliandi di m
anutenzione soltanto ogni 40.000 km

 per le 
versioni dC

i E
uro 5: riuscirai così a risparm

iare tem
po e a dedicare più ore al tuo lavoro. 
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W
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T
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g
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G
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r
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L
E

Frizione D
250K

M
onodisco a secco a com

ando idraulico (diam
etro 250m

m
) 

P
onte H

233
A

 riduzione singola, R
apporto al ponte: 4,111:1

S
ervosterzo

S
ervoassistito a pignone e crem

agliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C
”, traverse chiodate e 

supporti carrozzeria 
D

im
ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m

m
 

S
ospensioni anteriori

Indipendenti,a doppio braccio, m
olla trasversale e barra 

stabilizzatrice

S
ospensioni posteriori

A
ssale rigido, balestre a profilo parabolico, am

m
ortizzatori e 

barra stabilizzatrice 

C
erchi e pneum

atici
A

nt: S
ingola      P

ost: S
ingola

C
erchi:  5x15” [6xM

16]
P

neum
atici: 195/70 R

15 
 

Im
pianto frenante

D
oppio circuito idraulico con servofreno pneum

atico -
A

B
S

 - E
B

D
 - B

A
S

Freni anteriori:   D
ischi autoventilati  D

iam
etro ef.: 231 m

m
 

Freni posteriori: D
ischi pieni              D

iam
etro ef.: 238 m

m
 

S
erbatoio

C
apacità: 90L. 

S
erbatoio lato sinistro

Im
pianto elettrico

Tensione:        12 V 
A

vviam
ento:    2.2 kW

 
A

lternatore:    150 A
   

B
atteria:         1x75 A

h 

C
am

bio M
5-35

M
anuale a 5 m

arce

1a
2a

3a
4a

5a 
6a

R
M

4,66
2,39

1,38
1,00

0,83
4,09

P
r

E
s

T
a

Z
IO

N
I

Velocita m
ax K

m
/h

133,2

G
iri/m

inuti a 90 K
m

/h
2.566

P
endenza m

ax superabile (%
)

>30

P
endenza m

ax superibile  in partenza (%
)

>30

TELAIO

DATI TECNICI

D
IM

E
N

s
IO

N
I (m

m
)

W
b

P
a

s
s

o
2

.5
0

0
2

.9
0

0

Foh
S

balzo anteriore
1.063

R
oh

S
balzo posteriore

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

983
1.283

LT
Lunghezza m

assim
a

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

4.546
5.246

R
1

R
aggio di sterzata

M
arciapiede-M

arciapiede
4.797

5.440

R
2

M
uro-M

uro
5.288

5.930

C
W

Larghezza cabina
S

enza specchietti
1.850

M
W

Larghezza m
assim

a
S

pecchietti a cam
po largo

2.529

S
pecchietti standard

2.265

R
W

Larghezza assale posteriore
1.729

VD
C

arreggiata anteriore
1.573

V
T

C
arreggiata posteriore

1.530

H
1

A
ltezza cabina a vuoto

2.116

IC
D

istanza m
inim

a assale anteriore/filo carrozzeria
650

Y
B

aricentro
M

inim
o

569
648

M
assim

o
-334

-412

LC
Lunghezza
carrozzabile

M
inim

o
2.833

3.533

M
assim

o
3.385

4.085

W
Lunghezza m

assim
a com

plessiva
5.098

5.798

A
C

Larghezza carrozzabile
Specchietti a cam

po largo
2.250

Specchietti standard
2.050

P
E

s
I (K

g
)

M
TT

M
assa totale a terra

C
om

plessiva
2.800

A
ssale anteriore

1.650

A
ssale posteriore

1.650

M
TC

M
assa totale com

binata
4.300

Tara veicolo in ordine di m
arcia ( 1)

C
om

plessiva
1.736

1.750

A
ssale anteriore

1.292
1.299

A
ssale posteriore

444
451

P
ortata

1.064
1.  050

C
abina ribaltabile sulle versioni a cabina singola

S
pecchi retrovisori m

anuali a braccio corto
Traversa ultim

a sul telaio
C

opriruota
Fendinebbia anteriori

Im
pianto audio (2 altoparlanti e antenna)

D
isplay m

ultifunzione
C

hiusura centralizzata
C

hiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato
A

lzacristalli elettrici 
 

P
redisposizione cronotachigrafo 

 
R

egolazione altezza fari 
 

TC
S

 (Traction C
ontrol S

ystem
) 

 
VD

C
 (Vehicle D

ynam
ics C

ontrol)
H

A
S

 (H
ill A

ssist S
ystem

)

EQUIPAGGIAMENTO  

A
ntifurto im

m
obilizer 

Ferm
o di sicurezza ribaltam

ento cabina con chiave
A

B
S

 (A
ntilock B

rake S
ystem

) 
E

B
D

 (E
lectronic B

rake Force D
istribution) 

B
A

S
 (B

rake A
ssist S

ystem
)

Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale
Volante regolabile 

 
 

E
S

TE
R

N
I

TE
C

N
O

LO
G

IA
S

IC
U

R
E

Z
Z

A
C

O
M

F
O

R
T

(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 

 
 

 
 

 

S
pecchi esterni a braccio lungo

D
ifferenziale a slittam

ento lim
itato (LS

D
) 

 
A

irbag conducente (incluso nell’E
FFIC

IE
N

T P
A

C
K

)
R

ivestim
enti S

M
A

R
T (incluso nell’E

FFIC
IE

N
T P

A
C

K
)

G
uida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità)

S
IN

G
O

LI
P

A
C

K
C

O
M

F
O

R
T P

A
C

K

A
ria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore C

D
 M

P
3 - A

U
X IN

 - P
orta U

S
B

 (2D
IN

 W
ide, A

M
/FM

 C
D

), S
istem

a B
luetooth

®.

E
F

F
IC

IE
N

T P
A

C
K

C
O

M
FO

R
T P

A
C

K
, S

pecchi retrovisori elettrici, A
irbag conducente e passeggero, R

ivestim
enti sm

art sulle versioni C
abina S

ingola.

W
IN

TE
R

 P
A

C
K

B
atteria rinforzata, S

pecchi retrovisori riscaldati, O
lio differenziale specifico per zone fredde, S

edile guidatore riscaldato, S
erbatoio lavavetri m

aggiorato (5 litri), R
iscaldatore posteriore sulle 

versioni D
oppia C

abina

TELAIO

DATI TECNICI

N
T

4
0

0
 c

a
b

s
T

a
r

 3
2

.1
2

M
T

T
: 3

.2
0

0
k

g
. –

 M
T

c
: 5

.2
0

0
k

g
. –

 1
2

1
 c

V

D
IM

E
N

s
IO

N
I (m

m
)

W
b

P
a

s
s

o
2

.5
0

0
2

.9
0

0
3

.4
0

0

Foh
S

balzo anteriore
1.063

R
oh

S
balzo posteriore

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

983
1283

1583

LT
Lunghezza m

assim
a

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

4.546
5.246

6.046

R
1

R
aggio di sterzata

M
arciapiede-M

arciapiede
4.810

5.450
6.250

R
2

M
uro-M

uro
5.290

5.940
6.740

C
W

Larghezza cabina
S

enza specchietti
1.850

M
W

Larghezza m
assim

a
Specchietti a cam

po largo
2.529

Specchietti standard
2.265

R
W

Larghezza assale posteriore 
1.730

VD
C

arreggiata anteriore
1.586

V
T

C
arreggiata posteriore

1.518

H
1

A
ltezza cabina a vuoto

2.122

IC
D

istanza m
inim

a assale anteriore/filo carrozzeria
650

Y
B

aricentro
M

inim
o

393
445

507

M
assim

o
9

-4
-17

LC
Lunghezza carrozzabile

M
inim

o
2.915

3.610
4.486

M
assim

o
3.385

4.085
4.885

W
Lunghezza m

assim
a com

plessiva
5.098

5.798
6.598

A
C

Larghezza carrozzabile
Specchietti a cam

po largo
2.250

Specchietti standard
2.050

P
E

s
I (K

g
)

M
TT

M
assa totale a terra

C
om

plessiva
3.200

A
ssale anteriore

1.650

A
ssale posteriore

1.900

M
TC

M
assa totale com

binata
5.200

Tara veicolo in ordine di m
arcia ( 1)

C
om

plessiva
1.745

1.759
1.776

A
ssale anteriore

1.295
1.302

1.310

A
ssale posteriore

450
457

469

P
ortata

1.455
1.441

1.424

G
E

N
E

r
a

L
E

Frizione D
250K

M
onodisco a secco a com

ando idraulico (diam
etro 250 m

m
)

P
onte H
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A

 riduzione singola, R
apporto al ponte: 4,111:1

S
ervosterzo

S
ervoassistito a pignone e crem

agliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C
”, traverse chiodate e 

supporti carrozzeria 
D

im
ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m

m
 

S
ospensioni anteriori

Indipendenti,a doppio braccio, m
olla  trasversale e barra 

stabilizzatrice

S
ospensioni posteriori

A
ssale rigido, balestre a profilo parabolico, am

m
ortizzatori e 

barra stabilizzatrice

C
erchi e pneum

atici
A

nt: S
ingola      P

ost: S
ingola

C
erchi:  5,5x15” [6xM

16]
P

neum
atici: 205/70 R

15 
 

Im
pianto frenante

D
oppio circuito idraulico con servofreno pneum

atico - 
A

B
S

 - E
B

D
 - B

A
S

 
Freni anteriori:   D

ischi autoventilati  D
iam

etro ef.: 231 m
m

 
Freni posteriori: D

ischi pieni              D
iam

etro ef.: 238 m
m

 

S
erbatoio

C
apacità: 90L. M

ateriale plastico
S

erbatoio lato sinistro

Im
pianto elettrico

Tensione:        12 V  
A

vviam
ento:    2.2 kW

 
A

lternatore:    150 A
   

B
atteria:         1x75 A

h 

C
am

bio M
5-35 

M
anuale a 5 m

arce

1a
2a

3a
4a

5a 
6a

R
M

4,66
2,39

1,38
1,00

0,83
4,09

P
r

E
s

T
a

Z
IO
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I

Velocita m
ax K

m
/h

132,3

G
iri/m

inuti a 90 K
m

/h
2.518

P
endenza m

ax superabile (%
)

>30

P
endenza m

ax superibile  in partenza (%
)

>30

(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 
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D
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R
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H
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S

TA

C
abina ribaltabile sulle versioni a cabina singola

S
pecchi retrovisori m

anuali a braccio corto
Traversa ultim

a sul telaio
C

opriruota
Fendinebbia anteriori

Im
pianto audio (2 altoparlanti e antenna) 

D
isplay m

ultifunzione 
C

hiusura centralizzata 
 

C
hiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato

A
lzacristalli elettrici 

 
P

redisposizione cronotachigrafo 
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egolazione altezza fari 

 
TC

S
 (Traction C

ontrol S
ystem
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C

 (Vehicle D
ynam

ics C
ontrol) 

 
H
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)

EQUIPAGGIAMENTO  
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obilizer 
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o di sicurezza ribaltam

ento cabina con chiave
A

B
S

 (A
ntilock B

rake S
ystem

) 
E

B
D

 (E
lectronic B

rake Force D
istribution) 

B
A

S
 (B

rake A
ssist S

ystem
)

Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale
Volante regolabile 
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S
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D
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ento lim
itato (LS
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A

irbag conducente (incluso nell’E
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N

T P
A

C
K

)
R
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enti S

M
A

R
T (incluso nell’E
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N
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A
C

K
)

G
uida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità)
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O
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A
C

K
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M
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 C
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O
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C
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irbag conducente e passeggero, R
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enti sm

art sulle versioni C
abina S
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W
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TE
R

 P
A

C
K

B
atteria rinforzata, S

pecchi retrovisori riscaldati, O
lio differenziale specifico per zone fredde, S

edile guidatore riscaldato, S
erbatoio lavavetri m

aggiorato (5 litri), R
iscaldatore posteriore sulle 

versioni D
oppia C

abina
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Foh
S
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R
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S
balzo posteriore

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)
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Lunghezza m
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a
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on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)
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5.280

5.920
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Specchietti standard
2.265
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VD
C
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T
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apporto al ponte: 4,111:1

S
ervosterzo

S
ervoassistito a pignone e crem

agliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C
”, traverse chiodate e 

supporti carrozzeria 
D

im
ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m

m
 

S
ospensioni anteriori

Indipendenti,a doppio braccio, m
olla  trasversale e barra 

stabilizzatrice

S
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Longheroni in acciaio con sezione a “C
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supporti carrozzeria 
D
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ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m
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S
ospensioni anteriori
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stabilizzatrice
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lternatore:    150 A
   

B
atteria:         1x75 A

h 

C
am

bio 6S
-380

M
anuale a 6 m

arce

1a
2a

3a
4a

5a 
6a

R
M

5,357
3,154

2,041
1,365

1
0,79

4,83

P
r

E
s

T
a

Z
IO

N
I

Velocita m
ax K

m
/h

134,5

G
iri/m

inuti a 90 K
m

/h
2.274

P
endenza m

ax superabile (%
)

>30

P
endenza m

ax superibile  in partenza (%
)

>30

S
TA

N
D

A
R

D

A
 R

IC
H

IE
S

TA

C
abina ribaltabile sulle versioni a cabina singola

S
pecchi retrovisori m
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C
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Fendinebbia anteriori
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pianto audio (2 altoparlanti e antenna) 

D
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ultifunzione
C

hiusura centralizzata
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hiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato
A

lzacristalli elettrici
P
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(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 

 
 

 

S
pecchi esterni a braccio lungo 

 
S

ospensioni rinforzate 
 

D
ifferenziale a slittam

ento lim
itato (LS

D
)

R
apporto al ponte corto 

 
A

irbag conducente (incluso nell’E
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N
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A

C
K

) 
R

ivestim
enti S

M
A

R
T (incluso nell’E
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IE

N
T P

A
C

K
) 

G
uida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità)
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A
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K
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C
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B
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erbatoio lavavetri m
aggiorato (5 litri), R
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 C
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pecchi larghi
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(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 
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a

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

4.546
5.246

6.046

R
1

R
aggio di sterzata

M
arciapiede-M

arciapiede
4.790

5.430
6.220

R
2

M
uro-M

uro
5.280

5.920
6.730

C
W

Larghezza cabina
S

enza specchietti
1.850

M
W

Larghezza m
assim

a
Specchietti a cam

po largo
2.529

Specchietti standard
2.265

R
W

Larghezza assale posteriore 
1.806

VD
C

arreggiata anteriore
1.573

V
T

C
arreggiata posteriore

1.394

H
1

A
ltezza cabina a vuoto

2.116

IC
D

istanza m
inim

a assale anteriore/filo carrozzeria
650

Y
B

aricentro
M

inim
o

502
575

665

M
assim

o
19

10
-4

LC
Lunghezza carrozzabile

M
inim

o
2.833

3.533
4.333

M
assim

o
3.385

4.085
4.885

W
Lunghezza m

assim
a com

plessiva
5.098

5.798
6.598

A
C

Larghezza carrozzabile
Specchietti a cam

po largo
2.250

Specchietti standard
2.050

P
E

s
I (K

g
)

M
TT

M
assa totale a terra

C
om

plessiva
3.500

A
ssale anteriore

1.750

A
ssale posteriore

2.200

M
TC

M
assa totale com

binata
7.000

Tara veicolo in ordine di m
arcia ( 1)

C
om

plessiva
1.791

1.806
1.826

A
ssale anteriore

1.287
1.294

1.302

A
ssale posteriore

504
512

524

P
ortata

1.709
1.694

1.674

DATI TECNICI

G
E

N
E

r
a

L
E

Frizione D
275K

 C
O

M
P

A
C

T
M

onodisco a secco a com
ando idraulico (diam

etro 275 m
m

)

P
onte H

260
A

 riduzione singola, R
apporto al ponte: 4,111:1

S
ervosterzo

S
ervoassistito a pignone e crem

agliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C
”, traverse chiodate e 

supporti carrozzeria 
D

im
ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m

m
 

S
ospensioni anteriori

Indipendenti,a doppio braccio, m
olla  trasversale e barra 

stabilizzatrice

S
ospensioni posteriori

A
ssale rigido, balestre a profilo parabolico, am

m
ortizzatori e 

barra stabilizzatrice

C
erchi e pneum

atici
A

nt: S
ingola      P

ost: G
em

ellate
C

erchi:  5x15” [6xM
16]

P
neum

atici: 195/70 R
15

Im
pianto frenante

D
oppio circuito idraulico con servofreno pneum

atico - 
A

B
S

 - E
B

D
 - B

A
S

 
Freni anteriori:   D

ischi autoventilati  D
iam

etro ef.: 231 m
m

 
Freni posteriori: D

ischi pieni              D
iam

etro ef.: 238 m
m

 

S
erbatoio

C
apacità: 90L.

S
erbatoio lato sinistro

Im
pianto elettrico

Tensione:        12 V  
A

vviam
ento:    2.2 kW

 
A

lternatore:    150 A
   

B
atteria:         1x75 A

h 

C
am

bio 6S
-380

M
anuale a 6 m

arce

1a
2a

3a
4a

5a 
6a

R
M

5,357
3,154

2,041
1,365

1
0,79

4,83

P
r

E
s

T
a

Z
IO

N
I

Velocita m
ax K

m
/h

136

G
iri/m

inuti a 90 K
m

/h
2.361

P
endenza m

ax superabile (%
)

>30

P
endenza m

ax superibile  in partenza (%
)

>30

N
T

4
0

0
 c

a
b

s
T

a
r

 D
c

 3
5

.1
4

M
T

T
: 3

.5
0

0
k

g
. –

 M
T

c
: 7

.0
0

0
k

g
. –

 1
3

6
 c

V

TELAIO

DATI TECNICI

G
E

N
E

r
a

L
E

Frizione D
250K

M
onodisco a secco a com

ando idraulico (diam
etro 250 m

m
)

P
onte H

233
A

 riduzione singola, R
apporto al ponte: 3,900:1

S
ervosterzo

S
ervoassistito a pignone e crem

agliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C
”, traverse chiodate e 

supporti carrozzeria 
D

im
ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m

m
 

S
ospensioni anteriori

Indipendenti,a doppio braccio, m
olla trasversale e barra 

stabilizzatrice

S
ospensioni posteriori

A
ssale rigido, balestre a profilo parabolico, am

m
ortizzatori e 

barra stabilizzatrice

C
erchi e pneum

atici
A

nt: S
ingola      P

ost: G
em

ellate
C

erchi:  5x15” [6xM
16]

P
neum

atici: 195/70 R
15 

 

Im
pianto frenante

D
oppio circuito idraulico con servofreno pneum

atico - 
A

B
S

 - E
B

D
 - B

A
S

 
Freni anteriori:   D

ischi autoventilati  D
iam

etro ef.: 231 m
m

 
Freni posteriori: D

ischi pieni              D
iam

etro ef.: 238 m
m

 

S
erbatoio

C
apacità: 90L.

S
erbatoio lato sinistro

Im
pianto elettrico

Tensione:        12 V 
A

vviam
ento:    2.2 kW

A
lternatore:    150 A

   
B

atteria:         1x75 A
h 

C
am

bio 6S
-380

M
anuale a 6 m

arce

1a
2a

3a
4a

5a 
6a

R
M

5,357
3,154

2,041
1,365

1
0,79

4,83

P
r

E
s

T
a

Z
IO

N
I

Velocita m
ax K

m
/h

134,5

G
iri/m

inuti a 90 K
m

/h
2.274

P
endenza m

ax superabile (%
)

>30

P
endenza m

ax superibile  in partenza (%
)

>30

D
IM

E
N

s
IO

N
I (m

m
)

W
b

P
a

s
s

o
2

.9
0

0
3

.4
0

0

Foh
S

balzo anteriore
1.063

R
oh

S
balzo posteriore

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

1.283
1.583

LT
Lunghezza m

assim
a

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

5.246
6.046

R
1

R
aggio di sterzata

M
arciapiede-M

arciapiede
5.470

6.270

R
2

M
uro-M

uro
5.960

6.770

C
W

Larghezza cabina
S

enza specchietti
1.850

M
W

Larghezza m
assim

a
Specchietti a cam

po largo
2.529

Specchietti standard
2.265

R
W

Larghezza assale posteriore
1.808

VD
C

arreggiata anteriore
1.573

V
T

C
arreggiata posteriore

1.396

H
1

A
ltezza cabina a vuoto

2.116

IC
D

istanza m
inim

a assale anteriore/filo carrozzeria
1.650

Y
B

aricentro
M

inim
o

189
150

M
assim

o
-158

-216

LC
Lunghezza
carrozzabile

M
inim

o
2.533

3.333

M
assim

o
2.815

3.885

W
Lunghezza m

assim
a com

plessiva
5.528

6.598

A
C

Larghezza carrozzabile
Specchietti a cam

po largo
2.250

Specchietti standard
2.050

P
E

s
I (K

g
)

M
TT

M
assa totale a terra

C
om

plessiva
3.500

A
ssale anteriore

1.750

A
ssale posteriore

2.200

M
TC

M
assa totale com

binata
7.000

Tara veicolo in ordine di m
arcia ( 1)

C
om

plessiva
1.955

1.975

A
ssale anteriore

1.384
1.397

A
ssale posteriore

571
578

P
ortata

1.545
1.525

S
TA

N
D

A
R

D

A
 R

IC
H

IE
S

TA

C
abina ribaltabile sulle versioni a cabina singola

S
pecchi retrovisori m

anuali a braccio corto
Traversa ultim

a sul telaio
C

opriruota
Fendinebbia anteriori

Im
pianto audio (2 altoparlanti e antenna)

D
isplay m

ultifunzione
C

hiusura centralizzata
C

hiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato
A

lzacristalli elettrici 
 

P
redisposizione cronotachigrafo 

 
R

egolazione altezza fari 
 

TC
S

 (Traction C
ontrol S

ystem
) 

 
VD

C
 (Vehicle D

ynam
ics C

ontrol)
H

A
S

 (H
ill A

ssist S
ystem

)

EQUIPAGGIAMENTO  

A
ntifurto im

m
obilizer 

Ferm
o di sicurezza ribaltam

ento cabina con chiave
A

B
S

 (A
ntilock B

rake S
ystem

) 
E

B
D

 (E
lectronic B

rake Force D
istribution) 

B
A

S
 (B

rake A
ssist S

ystem
)

Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale
Volante regolabile 

 
 

E
S

TE
R

N
I

TE
C

N
O

LO
G

IA
S

IC
U

R
E

Z
Z

A
C

O
M

F
O

R
T

(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 

 
 

 
 

 

S
pecchi esterni a braccio lungo 

 
S

ospensioni rinforzate 
 

D
ifferenziale a slittam

ento lim
itato (LS

D
) 

A
irbag conducente (incluso nell’E

FFIC
IE

N
T P

A
C

K
) 

R
ivestim

enti S
M

A
R

T (incluso nell’E
FFIC

IE
N

T P
A

C
K

) 
G

uida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità)
K

it di gonfiaggio 

S
IN

G
O

LI
P

A
C

K
C

O
M

F
O

R
T P

A
C

K

A
ria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore C

D
 M

P
3 - A

U
X IN

 - P
orta U

S
B

 (2D
IN

 W
ide, A

M
/FM

 C
D

), S
istem

a B
luetooth

®.

E
F

F
IC

IE
N

T P
A

C
K

C
O

M
FO

R
T P

A
C

K
, S

pecchi retrovisori elettrici, A
irbag conducente e passeggero, R

ivestim
enti sm

art sulle versioni C
abina S

ingola.

W
IN

TE
R

 P
A

C
K

B
atteria rinforzata, S

pecchi retrovisori riscaldati, O
lio differenziale specifico per zone fredde, S

edile guidatore riscaldato, S
erbatoio lavavetri m

aggiorato (5 litri), R
iscaldatore posteriore sulle 

versioni D
oppia C

abina

S
TA

N
D

A
R

D

A
 R

IC
H

IE
S

TA

C
abina ribaltabile sulle versioni a cabina singola

S
pecchi retrovisori m

anuali a braccio corto
Traversa ultim

a sul telaio
C

opriruota
Fendinebbia anteriori

Im
pianto audio (2 altoparlanti e antenna) 

D
isplay m

ultifunzione
C

hiusura centralizzata
C

hiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato
A

lzacristalli elettrici
P

redisposizione cronotachigrafo
R

egolazione altezza fari
TC

S
 (Traction C

ontrol S
ystem

)
VD

C
 (Vehicle D

ynam
ics C

ontrol)
H

A
S

 (H
ill A

ssist S
ystem

)

EQUIPAGGIAMENTO  

A
ntifurto im

m
obilizer 

Ferm
o di sicurezza ribaltam

ento cabina con chiave
A

B
S

 (A
ntilock B

rake S
ystem

) 
E

B
D

 (E
lectronic B

rake Force D
istribution) 

B
A

S
 (B

rake A
ssist S

ystem
)

Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale
Volante regolabile 

 
 

E
S

TE
R

N
I

TE
C

N
O

LO
G

IA
S

IC
U

R
E

Z
Z

A
C

O
M

F
O

R
T

(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 

 
 

 

S
pecchi esterni a braccio lungo 

 
S

ospensioni rinforzate 
 

D
ifferenziale a slittam

ento lim
itato (LS

D
)

R
apporto al ponte corto 

 
A

irbag conducente (incluso nell’E
FFIC

IE
N

T P
A

C
K

) 
G

uida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) 
 S

IN
G

O
LI

P
A

C
K

A
LLE

S
TIM

E
N

TI
C

O
M

F
O

R
T P

A
C

K
A

ria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore C
D

 M
P

3 - A
U

X IN
 - P

orta U
S

B
 

(2D
IN

 W
ide, A

M
/FM

 C
D

), S
istem

a B
luetooth

®.

E
F

F
IC

IE
N

T P
A

C
K

C
O

M
FO

R
T P

A
C

K
, S

pecchi retrovisori elettrici, A
irbag conducente e passeggero, R

ivestim
enti 

sm
art sulle versioni C

abina S
ingola.

W
IN

TE
R

 P
A

C
K

B
atteria rinforzata, S

pecchi retrovisori riscaldati, O
lio differenziale specifico per zone fredde, 

S
edile guidatore riscaldato, S

erbatoio lavavetri m
aggiorato (5 litri), R

iscaldatore posteriore 
sulle versioni D

oppia C
abina

TR
ILA

TE
R

A
LE

 (so
lo

 passo
 2900)

C
assone trilaterale con sponde in allum

inio, P
resa di forza m

eccanica, S
pecchio retrovisore interno

TR
ILA

TE
R

A
LE

 C
O

M
F

O
R

T (so
lo

 passo
 2900)

C
O

M
FO

R
T P

A
C

K
, C

assone trilaterale con sponde in allum
inio, P

resa di forza m
eccanica, 

S
pecchio retrovisore interno



G
E

N
E

r
a

L
E

Frizione D
275K

 C
O

M
P

A
C

T
M

onodisco a secco a com
ando idraulico (diam

etro 275 m
m

)

P
onte H

260
A

 riduzione singola, R
apporto al ponte: 4,111:1

S
ervosterzo

S
ervoassistito a pignone e crem

agliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C
”, traverse chiodate e 

supporti carrozzeria 
D

im
ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m

m
 

S
ospensioni anteriori

Indipendenti,a doppio braccio, m
olla trasversale e barra 

stabilizzatrice

S
ospensioni posteriori

A
ssale rigido, balestre a profilo parabolico, am

m
ortizzatori e 

barra stabilizzatrice

C
erchi e pneum

atici
A

nt: S
ingola      P

ost: G
em

ellate
C

erchi:  5x15” [6xM
16]

P
neum

atici: 195/70 R
15 

 

Im
pianto frenante

D
oppio circuito idraulico con servofreno pneum

atico - 
A

B
S

 - E
B

D
 - B

A
S

 
Freni anteriori:   D

ischi autoventilati  D
iam

etro ef.: 231 m
m

 
Freni posteriori: D

ischi pieni              D
iam

etro ef.: 238 m
m

 

S
erbatoio

C
apacità: 90L.

S
erbatoio lato sinistro

Im
pianto elettrico

Tensione:        12 V  
A

vviam
ento:    2.2 kW

 
A

lternatore:    150 A
   

B
atteria:         1x75 A

h 

C
am

bio 6S
-380

M
anuale a 6 m

arce

1a
2a

3a
4a

5a 
6a

R
M

5,357
3,154

2,041
1,365

1
0,79

4,83

P
r

E
s

T
a

Z
IO

N
I

Velocita m
ax K

m
/h

136

G
iri/m

inuti a 90 K
m

/h
2.361

P
endenza m

ax superabile (%
)

>30

P
endenza m

ax superibile  in partenza (%
)

>30

TELAIO

DATI TECNICI

D
IM

E
N

s
IO

N
I (m

m
)

W
b

P
a

s
s

o
2

.9
0

0
3

.4
0

0

Foh
S

balzo anteriore
1.063

R
oh

S
balzo posteriore

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

1.283
1.583

LT
Lunghezza m

assim
a

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

5.246
6.046

R
1

R
aggio di sterzata

M
arciapiede-M

arciapiede
5.470

6.270

R
2

M
uro-M

uro
5.960

6.770

C
W

Larghezza cabina
S

enza specchietti
1.850

M
W

Larghezza m
assim

a
Specchietti a cam

po largo
2.529

Specchietti standard
2.265

R
W

Larghezza assale posteriore
1.806

VD
C

arreggiata anteriore
1.573

V
T

C
arreggiata posteriore

1.394

H
1

A
ltezza cabina a vuoto

2.116

IC
D

istanza m
inim

a assale anteriore/filo carrozzeria
1.650

Y
B

aricentro
M

inim
o

194
153

M
assim

o
-164

-225

LC
Lunghezza
carrozzabile

M
inim

o
2.533

3.333

M
assim

o
2.829

3.885

W
Lunghezza m

assim
a com

plessiva
5.542

6.598

A
C

Larghezza carrozzabile
Specchietti a cam

po largo
2.250

Specchietti standard
2.050

P
E

s
I (K

g
)

M
TT

M
assa totale a terra

C
om

plessiva
3.500

A
ssale anteriore

1.750

A
ssale posteriore

2.200

M
TC

M
assa totale com

binata
7.000

Tara veicolo in ordine di m
arcia ( 1)

C
om

plessiva
2.000

2.020

A
ssale anteriore

1.385
1.398

A
ssale posteriore

615
622

P
ortata

1.500
1.480

N
T

4
0

0
 c

a
b

s
T

a
r

 D
c

 3
5

.1
5

M
T

T
: 3

.5
0

0
k

g
. –

 M
T

c
: 7

.0
0

0
k

g
. –

 1
4

5
 c

V
N

T
4

0
0

 c
a

b
s

T
a

r
 4

5
.1

4
M

T
T

: 4
.5

0
0

k
g

. –
 M

T
c

: 8
.0

0
0

k
g

. –
 1

3
6

 c
V

TELAIO

D
IM

E
N

s
IO

N
I (m

m
)

W
b

P
a

s
s

o
2

.5
0

0
2

.9
0

0
3

.4
0

0

Foh
S

balzo anteriore
1.063

R
oh

S
balzo posteriore

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

1.183
1.483

1.883

LT
Lunghezza m

assim
a

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

4.746
5.446

6.346

R
1

R
aggio di sterzata

M
arciapiede-M

arciapiede
4.789

5.428
6.228

R
2

M
uro-M

uro
5.291

5.935
6.741

C
W

Larghezza cabina
S

enza specchietti
1.850

M
W

Larghezza m
assim

a
Specchietti a cam

po largo
2.529

Specchietti standard
2.265

R
W

Larghezza assale posteriore 
1.907

VD
C

arreggiata anteriore
1.569

V
T

C
arreggiata posteriore

1.480

H
1

A
ltezza cabina a vuoto

2.135

IC
D

istanza m
inim

a assale anteriore/filo carrozzeria
650

Y
B

aricentro
M

inim
o

295
336

386

M
assim

o
0

-8
-19

LC
Lunghezza carrozzabile

M
inim

o
3.110

3.828
4.728

M
assim

o
3.523

4.223
5.123

W
Lunghezza m

assim
a com

plessiva
5.236

5.936
6.836

A
C

Larghezza carrozzabile
Specchietti a cam

po largo
2.250

Specchietti standard
2.050

P
E

s
I (K

g
)

M
TT

M
assa totale a terra

C
om

plessiva
4.500

A
ssale anteriore

1.750

A
ssale posteriore

3.200

M
TC

M
assa totale com

binata
8.000

Tara veicolo in ordine di m
arcia ( 1)

C
om

plessiva
1.807

1.821
1.841

A
ssale anteriore

1.300
1.307

1.315

A
ssale posteriore

507
514

526

P
ortata

2.693
2.679

2.659

DATI TECNICI

G
E

N
E

r
a

L
E

Frizione D
250K

M
onodisco a secco a com

ando idraulico (diam
etro 250 m

m
)

P
onte H

233
A

 riduzione singola, R
apporto al ponte: 4,111:1

S
ervosterzo

S
ervoassistito a pignone e crem

agliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C
”, traverse chiodate e 

supporti carrozzeria 
D

im
ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m

m
 

S
ospensioni anteriori

Indipendenti,a doppio braccio, m
olla  trasversale e barra 

stabilizzatrice

S
ospensioni posteriori

A
ssale rigido, balestre a profilo parabolico, am

m
ortizzatori e 

barra stabilizzatrice

C
erchi e pneum

atici
A

nt: S
ingola      P

ost: G
em

ellate
C

erchi:  5,5x16” [6xM
18]

P
neum

atici: 185/75 R
16

Im
pianto frenante

D
oppio circuito idraulico con servofreno pneum

atico - 
A

B
S

 - E
B

D
 - B

A
S

 
Freni anteriori:   D

ischi autoventilati  D
iam

etro ef.: 234,6 m
m

 
Freni posteriori: D

ischi P
ieni             D

iam
etro ef.: 241 m

m
 

S
erbatoio

C
apacità: 90L.

S
erbatoio lato sinistro

Im
pianto elettrico

Tensione:        12 V  
A

vviam
ento:    2.2 kW

 
A

lternatore:    150 A
   

B
atteria:         1x75 A

h 

C
am

bio 6S
-380

M
anuale a 6 m

arce

1a
2a

3a
4a

5a 
6a

R
M

5,357
3,154

2,041
1,365

1
0,79

4,83

P
r

E
s

T
a

Z
IO

N
I

Velocita m
ax K

m
/h

132,9

G
iri/m

inuti a 90 K
m

/h
2.335

P
endenza m

ax superabile (%
)

>30

P
endenza m

ax superibile  in partenza (%
)

>30

S
TA

N
D

A
R

D

EQUIPAGGIAMENTO  

(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 

 
 

 
 

 

A
 R

IC
H

IE
S

TA

C
abina ribaltabile sulle versioni a cabina singola

S
pecchi retrovisori m

anuali a braccio corto
Traversa ultim

a sul telaio
C

opriruota
Fendinebbia anteriori

Im
pianto audio (2 altoparlanti e antenna)

D
isplay m

ultifunzione
C

hiusura centralizzata
C

hiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato
A

lzacristalli elettrici 
 

P
redisposizione cronotachigrafo 

 
R

egolazione altezza fari 
 

TC
S

 (Traction C
ontrol S

ystem
) 

 
VD

C
 (Vehicle D

ynam
ics C

ontrol)
H

A
S

 (H
ill A

ssist S
ystem

)

A
ntifurto im

m
obilizer 

Ferm
o di sicurezza ribaltam

ento cabina con chiave
A

B
S

 (A
ntilock B

rake S
ystem

) 
E

B
D

 (E
lectronic B

rake Force D
istribution) 

B
A

S
 (B

rake A
ssist S

ystem
)

Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale
Volante regolabile 

 
 

E
S

TE
R

N
I

TE
C

N
O

LO
G

IA
S

IC
U

R
E

Z
Z

A
C

O
M

F
O

R
T

S
pecchi esterni a braccio lungo 

 
S

ospensioni rinforzate 
 

D
ifferenziale a slittam

ento lim
itato (LS

D
)

A
irbag conducente (incluso nell’E

FFIC
IE

N
T P

A
C

K
)

G
uida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità)

S
IN

G
O

LI
P

A
C

K
C

O
M

F
O

R
T P

A
C

K

A
ria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore C

D
 M

P
3 - A

U
X IN

 - P
orta U

S
B

 (2D
IN

 W
ide, A

M
/FM

 C
D

), S
istem

a B
luetooth

®.

E
F

F
IC

IE
N

T P
A

C
K

C
O

M
FO

R
T P

A
C

K
, S

pecchi retrovisori elettrici, A
irbag conducente e passeggero, R

ivestim
enti sm

art sulle versioni C
abina S

ingola.

W
IN

TE
R

 P
A

C
K

B
atteria rinforzata, S

pecchi retrovisori riscaldati, O
lio differenziale specifico per zone fredde, S

edile guidatore riscaldato, S
erbatoio lavavetri m

aggiorato (5 litri), R
iscaldatore posteriore sulle 

versioni D
oppia C

abina

S
TA

N
D

A
R

D

EQUIPAGGIAMENTO  

(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 

 
 

 
 

 

A
 R

IC
H

IE
S

TA

C
abina ribaltabile sulle versioni a cabina singola

S
pecchi retrovisori m

anuali a braccio corto
Traversa ultim

a sul telaio
C

opriruota
Fendinebbia anteriori

Im
pianto audio (2 altoparlanti e antenna)

D
isplay m

ultifunzione
C

hiusura centralizzata
C

hiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato
A

lzacristalli elettrici 
 

P
redisposizione cronotachigrafo 

 
R

egolazione altezza fari 
 

TC
S

 (Traction C
ontrol S

ystem
) 

 
VD

C
 (Vehicle D

ynam
ics C

ontrol)
H

A
S

 (H
ill A

ssist S
ystem

)

A
ntifurto im

m
obilizer 

Ferm
o di sicurezza ribaltam

ento cabina con chiave
A

B
S

 (A
ntilock B

rake S
ystem

) 
E

B
D

 (E
lectronic B

rake Force D
istribution) 

B
A

S
 (B

rake A
ssist S

ystem
)

Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale
Volante regolabile 
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S

TE
R

N
I
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C

N
O
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G
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S
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U

R
E

Z
Z

A
C

O
M

F
O

R
T

S
pecchi esterni a braccio lungo 

 
S

ospensioni rinforzate 
 

D
ifferenziale a slittam

ento lim
itato (LS

D
) 

A
irbag conducente (incluso nell’E

FFIC
IE

N
T P

A
C

K
) 

R
ivestim

enti S
M

A
R

T (incluso nell’E
FFIC

IE
N

T P
A

C
K

) 
G

uida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità)
K

it di gonfiaggio 

S
IN

G
O

LI
P

A
C

K
C

O
M

F
O

R
T P

A
C

K

A
ria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore C

D
 M

P
3 - A

U
X IN

 - P
orta U

S
B

 (2D
IN

 W
ide, A

M
/FM

 C
D

), S
istem

a B
luetooth

®.

E
F

F
IC

IE
N

T P
A

C
K

C
O

M
FO

R
T P

A
C

K
, S

pecchi retrovisori elettrici, A
irbag conducente e passeggero, R

ivestim
enti sm

art sulle versioni C
abina S

ingola.

W
IN

TE
R

 P
A

C
K

B
atteria rinforzata, S

pecchi retrovisori riscaldati, O
lio differenziale specifico per zone fredde, S

edile guidatore riscaldato, S
erbatoio lavavetri m

aggiorato (5 litri), R
iscaldatore posteriore sulle 

versioni D
oppia C

abina



G
E

N
E

r
a

L
E

Frizione D
250K

M
onodisco a secco a com

ando idraulico (diam
etro 250 m

m
)

P
onte H

233
A

 riduzione singola, R
apporto al ponte: 4,111:1

S
ervosterzo

S
ervoassistito a pignone e crem

agliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C
”, traverse chiodate e 

supporti carrozzeria 
D

im
ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m

m
 

S
ospensioni anteriori 

Indipendenti,a doppio braccio, m
olla trasversale e barra 

stabilizzatrice

S
ospensioni posteriori

A
ssale rigido, balestre a profilo parabolico, am

m
ortizzatori e 

barra stabilizzatrice 

C
erchi e pneum

atici
A

nt: S
ingola      P

ost:G
em

ellate
C

erchi:  5,5x16” [6xM
18]

P
neum

atici: 185/75 R
16 

 

Im
pianto frenante

D
oppio circuito idraulico con servofreno pneum

atico -
A

B
S

 - E
B

D
 - B

A
S

 
Freni anteriori:   D

ischi autoventilati  D
iam

etro ef.: 234,6 m
m

 
Freni posteriori:  D

ischi P
ieni            D

iam
etro ef.: 241 m

m
 

S
erbatoio

C
apacità: 90L.

S
erbatoio lato sinistro

Im
pianto elettrico

Tensione:        12 V 
A

vviam
ento:    2.2 kW

 
A

lternatore:    150 A
   

B
atteria:         1x75 A

h 

C
am

bio 6S
-380

M
anuale a 6 m

arce

1a
2a

3a
4a

5a 
6a

R
M

5,357
3,154

2,041
1,365

1
0,79

4,83

P
r

E
s

T
a

Z
IO

N
I

Velocita m
ax K

m
/h

132,9

G
iri/m

inuti a 90 K
m

/h
2.335

P
endenza m

ax superabile (%
)

>30

P
endenza m

ax superibile  in partenza (%
)

>30

TELAIO

DATI TECNICI

D
IM

E
N

s
IO

N
I (m

m
)

W
b

P
a

s
s

o
2

.9
0

0
3

.4
0

0

Foh
S

balzo anteriore
1.063

R
oh

S
balzo posteriore

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

1.483
1.883

LT
Lunghezza m

assim
a

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

5.446
6.346

R
1

R
aggio di sterzata

M
arciapiede-M

arciapiede
5.440

6.250

R
2

M
uro-M

uro
5.950

6.760

C
W

Larghezza cabina
S

enza specchietti
1.850

M
W

Larghezza m
assim

a
Specchietti a cam

po largo
2.529

Specchietti standard
2.265

R
W

Larghezza assale posteriore
1.907

VD
C

arreggiata anteriore
1.569

V
T

C
arreggiata posteriore

1.480

H
1

A
ltezza cabina a vuoto

2.135

IC
D

istanza m
inim

a assale anteriore/filo carrozzeria
1.650

Y
B

aricentro
M

inim
o

87
62

M
assim

o
-113

-152

LC
Lunghezza
carrozzabile

M
inim

o
2.733

3.633

M
assim

o
3.135

3.960

W
Lunghezza m

assim
a com

plessiva
5.848

6.673

A
C

Larghezza carrozzabile
Specchietti a cam

po largo
2.250

Specchietti standard
2.050

P
E

s
I (K

g
)

M
TT

M
assa totale a terra

C
om

plessiva
4.500

A
ssale anteriore

1.750

A
ssale posteriore

3.200

M
TC

M
assa totale com

binata
8.000

Tara veicolo in ordine di m
arcia ( 1)

C
om

plessiva
2017

2037

A
ssale anteriore

1397
1410

A
ssale posteriore

620
627

P
ortata

2483
2463

N
T

4
0

0
 c

a
b

s
T

a
r

 D
c

 4
5

.1
4

M
T

T
: 4

.5
0

0
k

g
. –

 M
T

c
: 8

.0
0

0
k

g
. –

 1
3

6
 c

V
N

T
4

0
0

 c
a

b
s

T
a

r
 4

5
.1

5
M

T
T

: 4
.5

0
0

k
g

. –
 M

T
c

: 8
.0

0
0

k
g

. –
 1

4
5

 c
V

TELAIO

D
IM

E
N

s
IO

N
I (m

m
)

W
b

P
a

s
s

o
2

.5
0

0
2

.9
0

0
3

.4
0

0

Foh
S

balzo anteriore
1.063

R
oh

S
balzo posteriore

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

1.183
1.483

1.883

LT
Lunghezza m

assim
a

(C
on barra di protezione sottoscocca o luci posteriori)

4.746
5.446

6.346

R
1

R
aggio di sterzata

M
arciapiede-M

arciapiede
4.789

5.428
6.228

R
2

M
uro-M

uro
5.291

5.935
6.741

C
W

Larghezza cabina
S

enza specchietti
1.850

M
W

Larghezza m
assim

a
Specchietti a cam

po largo
2.529

Specchietti standard
2.265

R
W

Larghezza assale posteriore 
1.919

VD
C

arreggiata anteriore
1.569

V
T

C
arreggiata posteriore

1.492

H
1

A
ltezza cabina a vuoto

2.135

IC
D

istanza m
inim

a assale anteriore/filo carrozzeria
650

Y
B

aricentro
M

inim
o

300
342

393

M
assim

o
-1

-9
-21

LC
Lunghezza carrozzabile

M
inim

o
3.101

3.817
4.715

M
assim

o
3.523

4.223
5.073

W
Lunghezza m

assim
a com

plessiva
5.236

5.936
6.786

A
C

Larghezza carrozzabile
Specchietti a cam

po largo
2.250

Specchietti standard
2.050

P
E

s
I (K

g
)

M
TT

M
assa totale a terra

C
om

plessiva
4.500

A
ssale anteriore

1.750

A
ssale posteriore

3.200

M
TC

M
assa totale com

binata
8.000

Tara veicolo in ordine di m
arcia ( 1)

C
om

plessiva
1.856

1.871
1.891

A
ssale anteriore

1.301
1.308

1.316

A
ssale posteriore

555
563

575

P
ortata

2.644
2.629

2.609

DATI TECNICI

G
E

N
E

r
a

L
E

Frizione D
275K

 C
O

M
P

A
C

T
M

onodisco a secco a com
ando idraulico (diam

etro 275 m
m

)

P
onte H

290
A

 riduzione singola, R
apporto al ponte: 4,375:1

S
ervosterzo

S
ervoassistito a pignone e crem

agliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C
”, traverse chiodate e 

supporti carrozzeria 
D

im
ensioni:      128x52x4 m

m
Larghezza:        752m

m
 

S
ospensioni anteriori

Indipendenti,a doppio braccio, m
olla  trasversale e barra 

stabilizzatrice

S
ospensioni posteriori

A
ssale rigido, balestre a profilo parabolico, am

m
ortizzatori e 

barra stabilizzatrice

C
erchi e pneum

atici
A

nt: S
ingola      P

ost: G
em

ellate
C

erchi:  5,5x16” [6xM
18]

P
neum

atici: 185/75 R
16

Im
pianto frenante

D
oppio circuito idraulico con servofreno pneum

atico - 
A

B
S

 - E
B

D
 - B

A
S

 
Freni anteriori:   D

ischi autoventilati  D
iam

etro ef.: 234,6 m
m

 
Freni posteriori: D

ischi P
ieni              D

iam
etro ef.: 241 m

m
 

S
erbatoio

C
apacità: 90L.

S
erbatoio lato sinistro

Im
pianto elettrico

Tensione:        12 V  
A

vviam
ento:    2.2 kW

 
A

lternatore:    150 A
   

B
atteria:         1x75 A

h 

C
am

bio 6S
-380

M
anuale a 6 m

arce

1a
2a

3a
4a

5a 
6a

R
M

5,357
3,154

2,041
1,365

1
0,79

4,83

P
r

E
s

T
a

Z
IO

N
I

Velocita m
ax K

m
/h

130,9

G
iri/m

inuti a 90 K
m

/h
2.485

P
endenza m

ax superabile (%
)

>30

P
endenza m

ax superibile  in partenza (%
)

>30

S
TA

N
D

A
R

D

EQUIPAGGIAMENTO  

(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 

 
 

 
 

 

A
 R

IC
H

IE
S

TA

C
abina ribaltabile sulle versioni a cabina singola

S
pecchi retrovisori m

anuali a braccio corto
Traversa ultim

a sul telaio
C

opriruota
Fendinebbia anteriori

Im
pianto audio (2 altoparlanti e antenna)

D
isplay m

ultifunzione
C

hiusura centralizzata
C

hiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato
A

lzacristalli elettrici 
 

P
redisposizione cronotachigrafo 

 
R

egolazione altezza fari 
 

TC
S

 (Traction C
ontrol S

ystem
) 

 
VD

C
 (Vehicle D

ynam
ics C

ontrol)
H

A
S

 (H
ill A

ssist S
ystem

)

A
ntifurto im

m
obilizer 

Ferm
o di sicurezza ribaltam

ento cabina con chiave
A

B
S

 (A
ntilock B

rake S
ystem

) 
E

B
D

 (E
lectronic B

rake Force D
istribution) 

B
A

S
 (B

rake A
ssist S

ystem
)

Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale
Volante regolabile 

 
 

E
S

TE
R

N
I

TE
C

N
O

LO
G

IA
S

IC
U

R
E

Z
Z

A
C

O
M

F
O

R
T

S
pecchi esterni a braccio lungo 

 
S

ospensioni rinforzate 
 

D
ifferenziale a slittam

ento lim
itato (LS

D
) 

A
irbag conducente (incluso nell’E

FFIC
IE

N
T P

A
C

K
) 

R
ivestim

enti S
M

A
R

T (incluso nell’E
FFIC

IE
N

T P
A

C
K

) 
G

uida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità)
K

it di gonfiaggio 

S
IN

G
O

LI
P

A
C

K
C

O
M

F
O

R
T P

A
C

K

A
ria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore C

D
 M

P
3 - A

U
X IN

 - P
orta U

S
B

 (2D
IN

 W
ide, A

M
/FM

 C
D

), S
istem

a B
luetooth

®.

E
F

F
IC

IE
N

T P
A

C
K

C
O

M
FO

R
T P

A
C

K
, S

pecchi retrovisori elettrici, A
irbag conducente e passeggero, R

ivestim
enti sm

art sulle versioni C
abina S

ingola.

W
IN

TE
R

 P
A

C
K

B
atteria rinforzata, S

pecchi retrovisori riscaldati, O
lio differenziale specifico per zone fredde, S

edile guidatore riscaldato, S
erbatoio lavavetri m

aggiorato (5 litri), R
iscaldatore posteriore sulle 

versioni D
oppia C

abina

S
TA

N
D

A
R

D

EQUIPAGGIAMENTO  

(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 K
g), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili. 
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S
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C
abina ribaltabile sulle versioni a cabina singola

S
pecchi retrovisori m

anuali a braccio corto
Traversa ultim

a sul telaio
C

opriruota
Fendinebbia anteriori

Im
pianto audio (2 altoparlanti e antenna)

D
isplay m

ultifunzione
C

hiusura centralizzata
C

hiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato
A

lzacristalli elettrici 
 

P
redisposizione cronotachigrafo 

 
R

egolazione altezza fari 
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S

 (Traction C
ontrol S

ystem
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VD

C
 (Vehicle D

ynam
ics C

ontrol)
H

A
S

 (H
ill A

ssist S
ystem

)

A
ntifurto im

m
obilizer 

Ferm
o di sicurezza ribaltam

ento cabina con chiave
A

B
S

 (A
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Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale
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GENEraLE

Frizione D275K COMPACT Monodisco a secco a comando idraulico (diametro 275 mm)

Ponte H290 A riduzione singola, Rapporto al ponte: 4,375:1

Servosterzo Servoassistito a pignone e cremagliera 

Telaio

Longheroni in acciaio con sezione a “C”, traverse chiodate e 
supporti carrozzeria 
Dimensioni:      128x52x4 mm
Larghezza:        752mm 

Sospensioni anteriori Indipendenti,a doppio braccio, molla trasversale e barra 
stabilizzatrice

Sospensioni posteriori Assale rigido, balestre a profilo parabolico, ammortizzatori e 
barra stabilizzatrice 

Cerchi e pneumatici
Ant: Singola      Post: Gemellate
Cerchi:  5,5x16” [6xM18]
Pneumatici: 185/75 R16  

Impianto frenante

Doppio circuito idraulico con servofreno pneumatico - 
ABS - EBD - BAS 
Freni anteriori:   Dischi autoventilati  Diametro ef.: 234,6 mm 
Freni posteriori: Dischi Pieni             Diametro ef.: 241 mm 

Serbatoio Capacità: 90L.
Serbatoio lato sinistro

Impianto elettrico

Tensione:        12 V  
Avviamento:    2.2 kW 
Alternatore:    150 A   
Batteria:         1x75 Ah 

Cambio 6S-380

Manuale a 6 marce

1a 2a 3a 4a 5a 6a RM

5,357 3,154 2,041 1,365 1 0,79 4,83

PrEsTaZIONI

Velocita max Km/h 130,9

Giri/minuti a 90 Km/h 2.485

Pendenza max superabile (%) >30

Pendenza max superibile  in partenza (%) >30

TE
LA

IO

D
A

TI
 T

E
C

N
IC

IDIMENsIONI (mm)

Wb Passo 2.900 3.400

Foh Sbalzo anteriore 1.063

Roh Sbalzo posteriore
(Con barra di protezione sottoscocca o luci posteriori) 1.483 1.883

LT Lunghezza massima
(Con barra di protezione sottoscocca o luci posteriori) 5.446 6.346

R1
Raggio di sterzata

Marciapiede-Marciapiede 5.440 6.250

R2 Muro-Muro 5.950 6.760

CW Larghezza cabina Senza specchietti 1.850

MW Larghezza massima
Specchietti a campo largo 2.529

Specchietti standard 2.265

RW Larghezza assale posteriore 1.919

VD Carreggiata anteriore 1.569

VT Carreggiata posteriore 1.492

H1 Altezza cabina a vuoto 2.135

IC Distanza minima assale anteriore/filo carrozzeria 1.650

Y Baricentro
Minimo 88 61

Massimo -117 -156

LC Lunghezza
carrozzabile

Minimo 2.733 3.633

Massimo 3.135 3.960

W Lunghezza massima complessiva 5.848 6.673

AC Larghezza carrozzabile
Specchietti a campo largo 2.250

Specchietti standard 2.050

PEsI (Kg)

MTT Massa totale a terra

Complessiva 4.500

Assale anteriore 1.750

Assale posteriore 3.200

MTC Massa totale combinata 8.000

Tara veicolo in ordine di marcia (1)

Complessiva 2.067 2.087

Assale anteriore 1.398 1.411

Assale posteriore 669 676

Portata 2.433 2.413

NT400 cabsTar Dc 45.15
MTT: 4.500kg. – MTc: 8.000kg. – 145 cV

STANDARD
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(1) La tara e la portata sono riferite ad un veicolo standard con conducente a bordo (75 Kg), con serbatoio pieno, ruota di scorta e scatola fusibili.      

A RICHIESTA

Cabina ribaltabile sulle versioni a cabina singola
Specchi retrovisori manuali a braccio corto
Traversa ultima sul telaio
Copriruota
Fendinebbia anteriori

Impianto audio (2 altoparlanti e antenna)
Display multifunzione
Chiusura centralizzata
Chiave con dispositivo di apertura/chiusura porte incorporato
Alzacristalli elettrici  
Predisposizione cronotachigrafo  
Regolazione altezza fari  
TCS (Traction Control System)  
VDC (Vehicle Dynamics Control)
HAS (Hill Assist System)

Antifurto immobilizer 
Fermo di sicurezza ribaltamento cabina con chiave
ABS (Antilock Brake System) 
EBD (Electronic Brake Force Distribution) 
BAS (Brake Assist System)

Vano portaoggetti sullo schienale del sedile anteriore centrale
Volante regolabile  
 

ESTERNI TECNOLOGIA SICUREZZA COMFORT

Specchi esterni a braccio lungo  
Sospensioni rinforzate  
Airbag conducente (incluso nell’EFFICIENT PACK)
Guida a destra (su richiesta e soggetto a verifica di fattibilità) 
 

SINGOLI PACK
COMFORT PACK

Aria condizionata, portabottiglie refrigerati, radio con lettore CD MP3 - AUX IN - Porta USB (2DIN Wide, AM/FM CD), Sistema Bluetooth®.

EFFICIENT PACK

COMFORT PACK, Specchi retrovisori elettrici, Airbag conducente e passeggero, Rivestimenti smart sulle versioni Cabina Singola.

WINTER PACK

Batteria rinforzata, Specchi retrovisori riscaldati, Olio differenziale specifico per zone fredde, Sedile guidatore riscaldato, Serbatoio lavavetri maggiorato (5 litri), Riscaldatore posteriore sulle 
versioni Doppia Cabina


